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впЛОТНуЮ С пОЛОМ И в уГЛу

CARDI 183-K
ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛь ДвИГАТЕЛя t2000 ME-14

МОДЕЛь СТОЙКИ L 180

МОЩНОСТь вт 2000 (МАКС 2200)

хОЛОСТОЙ хОД / пОД НАГРузКОЙ об/мин. 1400 / 960

ДИАпАзОН СвЕРЛЕНИя КИРпИчА, КАМНя И ДРуГОГО 
АБРАзИвНОГО МАТЕРИАЛА Ø мм 32 - 202

ДИАпАзОН СвЕРЛЕНИя БЕТОНА И СЛАБО 
АРМИРОвАННОГО БЕТОНА Ø мм 32 - 182

РЕКОМЕНДуЕМыЙ ДИАпАзОН РучНОГО СвЕРЛЕНИя 
НЕ БОЛЕЕ Ø мм 162

ТИп СОЕДИНЕНИя 1”1/4

НАКЛОН СТОЙКИ ДО 45°

вЕС (ДвИГАТЕЛь + СТОЙКА + АКСЕССуАР 
ДЛя СвЕРЛЕНИя впЛОТНуЮ К СТЕНЕ) кг 6 + 10 + 2,8

Аксессуар для сверления вплотную к стене (или полу) и в углах. подходит 
для сверления камня, кирпича и бетона диаметром до 82 мм, сверление 
вручную и со стойкой.

фиксатор алмазной 
коронки

прочное алюминиевое 
основание

шкала измерения 
наклона

шкала глубины 
сверления

алюминиевая подпорка

пузырьковый 
уровень
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